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(Unsere Qualitätsversprechen

Dieses Dokument richtet sich an Fachkräfte des Gesundheitswesens. Gemäß der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG sind Brustimplantate Medizinprodukte 
der Klasse III. Sie sind zur Verwendung in der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie vorgesehen. GROUPE SEBBIN behält sich die Verwendung seiner 
Produkte für Ärzte vor, die in den Techniken der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie geschult sind. Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch die Anweisungen 
für diese Produkte sorgfältig durch. Die Brustimplantate von GROUPE SEBBIN sind durch die benannte Stelle «mdc medical device certification GmbH» Nummer 0483 mit 
einer CE-Kennzeichnung ausgewiesen. Die Abmessungen unserer Implantate können leichte Abweichungen von den in diesem Dokument erwähnten Angaben aufweisen.
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Produktionserfahrung über 30 Jahre hinweg und hochqualifiziertes Personal, das in 
Reinräumen arbeitet. 

Visuelle Kontrollen von 100% der Implantate bei jedem Schritt des Herstellungsprozesses. 
Biologische Beurteilung an vergleichbaren Produkten.

Jedes Implantat wird durch eine eindeutige Seriennummer gekennzeichnet, was eine 
Rückverfolgung von den verwendeten Rohstoffen bis zu seiner Implantation ermöglicht.
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Die Harmonie im Körper wiederherzustellen heißt ihn neu entstehen zu lassen.



LOW PROJECTION

PROJ.
(mm)

VOL.
(mL)

ARC
(mm) REF

20 80 53 LSM RL 080

21 100 56 LSM RL 100

22 120 59 LSM RL 120

23 140 62 LSM RL 140

- - - -

25 160 65 LSM RL 160

26 180 68 LSM RL 180

- - - -

27 200 71 LSM RL 200

28 220 74 LSM RL 220

- - - -

29 245 77 LSM RL 245

30 270 80 LSM RL 270

31 300 83 LSM RL 300

32 330 86 LSM RL 330

33 370 89 LSM RL 370

34 410 92 LSM RL 410

36 460 95 LSM RL 460

37 510 98 LSM RL 510

38 560 101 LSM RL 560

BASIS
(mm)

85

90

95

100

102,5

105

110

112,5

115

120

122,5

125

130

135

140

145

150

155

160

165

.	 Der Messimplantat- / Sizer-Code wird durch Ersetzen des LSM durch GAB gebildet. 
    Bsp: LSM RL 080 � GAB RL 080.
   
 .	 Der Bogen ist die Länge von dem höchsten Punkt der Projektion zur Implantatbasis. 

SEMI-MODERATE PROJECTION

PROJ.
(mm)

VOL.
(mL)

ARC
(mm) REF

22 85 54 LSM RS 085

24 105 57 LSM RS 105

27 130 61 LSM RS 130

30 170 65 LSM RS 170

- - - -

31 190 68 LSM RS 190

32 210 71 LSM RS 210

- - - -

34 235 75 LSM RS 235

35 270 78 LSM RS 270

36 300 80 LSM RS 300

37 330 82 LSM RS 330

38 360 85 LSM RS 360

40 390 88 LSM RS 390

43 450 91 LSM RS 450

44 490 94 LSM RS 490

45 530 97 LSM RS 530

46 600 100 LSM RS 600

- - - -

- - - -

MODERATE PROJECTION

PROJ.
(mm)

VOL.
(mL)

ARC
(mm) REF

30 115 59 LSM RM 115

32 130 62 LSM RM 130

35 155 66 LSM RM 155

38 190 70 LSM RM 190

- - - -

39 220 73 LSM RM 220

40 240 76 LSM RM 240

- - - -

42 275 80 LSM RM 275

44 310 83 LSM RM 310

45 345 85 LSM RM 345

46 380 87 LSM RM 380

47 415 90 LSM RM 415

49 450 93 LSM RM 450

51 500 96 LSM RM 500

52 550 99 LSM RM 550

53 610 102 LSM RM 610

54 670 105 LSM RM 670

- - - -

- - - -

FULL PROJECTION

PROJ.
(mm)

VOL.
(mL)

ARC
(mm) REF

39 130 65 LSM RF 130

40 150 68 LSM RF 150

42 190 72 LSM RF 190

43 215 74 LSM RF 215

45 240 77 LSM RF 240

46 275 79 LSM RF 275

48 305 82 LSM RF 305

50 330 85 LSM RF 330

51 360 87 LSM RF 360

53 390 90 LSM RF 390

54 420 92 LSM RF 420

55 460 94 LSM RF 460

57 500 97 LSM RF 500

58 545 100 LSM RF 545

59 595 103 LSM RF 595

61 650 106 LSM RF 650

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

Matrix runde Brustimplantate NanoSkinTM Concept.

(

Höchster Punkt der Projektion
ARC Bogenlänge

Full Projection
LSM RF

Moderate Projection
LSM RM

Semi-moderate Projection
LSM RS

Low Projection
LSM RL

(Matrix runde Brustimplantate
NanoSkinTM Concept

Je Basisbreite in
4 Projektionen

 
> High-tech Gel
• Hohe Toleranz gegenüber Kompression [1]; 
• Hohe Beständigkeit gegen Gelbruch [1]; 
• Hohe Formstabilität / Memory Effekt [1].

> Der NanoSkinTM Touch
• Ein sanftes Tastgefühl, dem natürlichen Empfinden des Brustgewebes nachempfunden;
• Desorganisation der Vernarbungsreaktion, die das Risiko einer Kapselfibrose auf ein
   Minimum reduziert [2] [3]; 
• Erleichterte Implantateinbringung [4].

> Gliederung der Auswahl als Matrix
 • 4 Projektionen je Basisbreite:
      - Umfassende Palette;
      - Leicht zu verstehen. 
• Gleichmäßige Vergrößerung der Basis in 5 mm Schritten, bei einigen Modellen  
  um 2,5 mm in den gängigsten Volumina.  

> Zugehörige Serviceleistungen 
• Intuitive App: einfache Implantatauswahl zur zusätzlich direkten Bestellung*;
• Zu jedem Implantat ist ein passendes Mess-/Probeimplantat verfügbar;
• Kombi-Angebot möglich für IntegrityTM Implantate + Lipo’art Lipofilling-Produkte. 

RL RS RM RF

Das NanoSkinTM Concept

Entwickelt von der technischen Forschungsabteilung der Groupe Sebbin.

Das IntegrityTM gel 
Ein speziell für die Groupe Sebbin entwickeltes hochfestes medizinisches 
Silikongel. Die besondere Architektur der Molekülketten des 
Integrity™-Gels gibt ihm seine typische Eigenschaften: Kohäsionskraft, 
Anhaftung des Gels an die Implantathülle, Stärke und Formstabilität.

Das NanoSkinTM Touch 
Besonders sanftes Tastgefühl, minimal aggressiv zum Gewebe. 
Unsere neue Generation von Mammaimplantaten ähnelt in ihren 
Eigenschaften denen unserer Haut: zart, natürlich im Aussehen und 
und widerstandsfähig gegenüber äußeren Einflüssen. Sie sind einfach 
zu implantieren [4] und minimieren das Kapselkontrakturrisiko [2] [3]. 

MySebbin Click’n choose 
Intuitive Anwendung zur Auswahl passender Implantate für Ihre 
Patienten, die Ihnen zusätzlich eine direkte Übermittlung der 
Bestellung an Sebbin ermöglicht* (verfügbar für PC, Smartphone & 
tablet computer).

*Bitte kontaktieren Sie ihren Außendienstmitarbeiter um zu erfahren, ob die App in 
Ihrer Region verfügbar ist.
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